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A. ОПИСАНИЕ ВАЖНЫХ СООБЩЕНИЙ
B. НЕИСПРАВНОСТИ
    БЕЗОПАСНОСТЬ
   Требования безопасности
  Данное оборудование предназначено для использования только обученным персоналом. Безопасное и эффективное использование оборудования зависит от строгого следования правилам техники безопасности, описанным в данном руководстве. Специальные условия, и специальные требования описаны в данном руководстве. 

Там где необходимо, информация будет отмечена знаком ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, и будет стоять специальная ИКОНКА. 

Предупреждения будут описывать условия, или действия, которые могут привести к порче оборудования или автомобиля.
ВАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СОСТОЯТ В СЛЕДУЮЩЕМ: 

НЕ РОНЯЙТЕ И НЕ ДОПУСКАЙТЕ СИЛЬНОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОРПУС ПРИБОРА. ОСНОВНОЙ КОРПУС ДОЛЖЕН ВСЕГДА НАХОДИТЬСЯ В ЗАЩИТНОМ РЕЗИНОВОМ ЧЕХЛЕ.
НИКОГДА НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ CARMAN SCAN LITE НА КРЫШКЕ РОТОРА ТРАМБЛЕРА.
СИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРО-МАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ПРИБОР.

СИЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД НАПРЯЖЕНИЯ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ МОЖЕТ ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ СИСТЕМУ ПИТАНИЯ ПРИБОРА. ЕСЛИ ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ, ЧТО ЭТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ – ИСПОЬЗОВАТЬ ПРИБОР ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
     КОМПЛЕКТАЦИЯ
Базовая комплектация сканера CARMAN SCAN LITE включает в себя следующие части: (Комплектацию необходимо проверять при покупке, или при первом вскрытии упаковки при получении сканера. В случае отсутствия или повреждения любой из нижеперечисленных комплектующих, необходимо немедленно сообщить дилеру, продавшему прибор)
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[ Рис. 0.1 : Комплектация сканера CARMAN SCAN LITE ]

1. БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ
	
	 Кат. номер
	 НАЗВАНИЕ

	1
	20100-00100
	CARMAN SCAN LITE ОСН.КОРПУС

	2
	20100-00200
	СОЕДИНИТ. КАБЕЛЬ DLC 16

	3
	20100-00300
	КЕЙС ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

	4
	20100-00500
	КАБЕЛЬ USB  

	5
	20100-00600
	ШТЕКЕР ДЛЯ ПИТАНИЯ ОТ ПРИКУРИВАТЕЛЯ

	6
	20100-00700
	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

	7
	20100-00900
	РЕЗИНОВЫЙ ЧЕХОЛ

	8
	20100-01000
	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА CD

	9
	20100-01100
	АДАПТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

	10
	20100-01200
	БЛОК БАТАРЕЙ


2. TPMS(СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ)
	
	Кат. номер
	НАЗВАНИЕ

	1
	20100-01300
	РАДИОМОДУЛЬ СИСТЕМЫ TPMS 


3. КОМПЛЕКТ «ЯПОНИЯ»

4. КОМПЛЕКТ «КОРЕЯ»
	
	 PART NO.
	 PART NAME

	1
	20100-10100
	HYUNDAI 12 PIN 

	2
	20100-10201
	KIA 6+1 PIN 

	3
	20100-10202
	KIA 20 PIN 

	4
	20100-10300
	DAEWOO 12 PIN 

	5
	20100-10401
	SSANGYOUNG 14 PIN 

	6
	20100-10402
	SSANGYOUNG 20 PIN 


	
	 PART NO.
	 PART NAME

	1
	20100-20101
	TOYOTA/LEXUS 17R PIN 

	2
	20100-20102
	TOYOTA/LEXUS 17C PIN 

	3
	20100-20200
	NISSAN/INFINIT 14 PIN 

	4
	20100-20300
	MITUBISHI 12 PIN 

	5
	20100-20301
	MITUBISHI 12+16 PIN 

	6
	20100-20400
	HONDA/ACURA 3 PIN 

	7
	20100-20401
	HONDA/ACURA 5 PIN 

	8
	20100-20501
	MAZDA 17 PIN 

	9
	20100-20502
	MAZDA 6+1 PIN 

	10
	20100-20600
	SUBARU 9 PIN 


5 КОМПЛЕКТ «ЕВРОПА 1»
	
	PART NO.
	PART NAME

	1
	20100-30100
	AUDI/VW 2+2 PIN 

	2
	20100-30200
	BMW 20 PIN 

	3
	20100-30301
	BENZ 38 PIN 

	4
	20100-30302
	BENZ 3 PIN 

	5
	20100-30400
	OPEL 10 PIN 


5. КОМПЛЕКТ «ЕВРОПА II»
	
	PART NO.
	PART NAME

	1
	20100-40100
	PSA  2 PIN 

	2
	20100-40101
	PSA  30 PIN 

	3
	20100-40200
	RENAULT 12 PIN 


6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ     (В РОСИИ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ)
	      
	PART NO.
	PART NAME

	1
	20100-50100
	HOLDEN 6 PIN 

	2
	20100-50200
	FORD 20 PIN 


ИКОНКИ
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      ИКОНКА ИСПОЛЬЗУЕМОГО УРОВНЯ
                 : УРОВЕНЬ 1 ОПЕРАЦИЯ(ГЛАВНЫЙ УРОВЕНЬ)

                 : УРОВЕНЬ 1 ОПЕРАЦИЯ(УРОВЕНЬ МЕНЮ)

                 : УРОВЕНЬ 1 ОПЕРАЦИЯ(УРОВЕНЬ РЕЖИМА)
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      ИКОНКА ДЛЯ СООБЩЕНИЙ
                  : СООБЩЕНИЕ ПРОЦЕССА / РЕЗУЛЬТАТА
                  : СООБЩЕНИЕ ОШИБКИ
                  : СООБЩЕНИЕ - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

       ИКОНКА СООБЩЕНИЙ-ПОДСКАЗОК
                     : ОБЪЯСНЕНИЕ ДАННЫХ НА ЭКРАНЕ
                     : РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
                     : ПОМОЩЬ / ПОДСКАЗКИ
                     : ПРИМЕЧАНИЯ






Примечание : Все изменения и усовершенствования, проведенные без письменного разрешения Производителя, влекут потерю гарантийного обслуживания и снимают ответственность с Производителя за возможные несчастные случаи, порчу имущества и т.п.





Примечание : Данный прибор был протестирован и признан удовлетворяющим требованиям электронных приборов по классу А, в соответствии части 15 правил Федеральной Комиссии по Коммуникациям (FCC).  В приборе предусмотрена специальная защита пользователя от вредного излучения. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.
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