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Инструкция на стенд SS0010 KOMPACT 3000


Установка амортизатора на стенде возможна двумя способами:
1. закрепление корпуса амортизатора в тисках (рис 7).
2. с помощью фланца под пружину (рис.13).

      В случае использования тисков:[image: ]

A) Убедитесь, что тарелка амортизатора опирается на корпус тисков. 
B) Тиски используются в качестве направляющего устройства для амортизатора, а не для фиксации его, поэтому не закрепляйте амортизатор в тисках слишком сильно.    

Внимание: После установки амортизатора на стенд, следует закреплять крюки по центральной оси пружины как показано на рисунке 1. 



Неправильная установка
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Правильная установка 
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Рис 2
Рис1



1.0 Эксплуатация SS010 KOMPACT 3000

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данную инструкцию!
 
Стенд SS0010 KOMPACT 3000 работает от линии сжатого воздуха, применяется для монтажа и демонтажа пружин амортизаторов ”McPherson”. Запрещается использовать установку не по назначению и осуществлять модификацию установки.

1.1 Упаковка
Установка может поставляться в картонной, полиэтиленовой и деревянной упаковке. Держать части упаковки вдали от детей. 

2.0 Сборка установки 
Стенд поставляется в разобранном виде. Соедините верхнюю и нижнюю часть с помощью двух болтов (см. Рис. 3).
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Рис.3


2.1 Подготовка к эксплуатации
Стенд SS0010 KOMPACT 3000 работает от линии сжатого воздуха давления 7-8 бар.
Присоединение  к воздушной линии осуществляется с помощью быстросъёмного соединения (рис. 4), которое поставляется с установкой.

Внимание: в целях безопасности закрепите установку к полу. 
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Рис.4



3.0 Применение тисков
Присоединить стенд к линии сжатого воздуха.  
Перед снятием пружины на некоторых типах амортизаторов рекомендуется ослабить гайки крепления верхней опоры амортизатора. 

3.1 Разборка амортизатора
Зафиксируйте корпус амортизатора в тисках (1) (рис.7). Проверьте положение крюков (2) (рис 5) (крюки должны устанавливаться по центральной оси пружины) и в случае необходимости передвиньте их по кронштейну и зафиксируйте их с помощью ручки (3). 
Установите крюки на пружину, нажмите педаль (5) (рис. 6) для сжатия пружины.
 
Внимание:  сжимайте пружину ровно на столько, чтобы можно было отсоединить верхнюю опору от амортизатора. Во время сжатия пружины держите руки вне опасной зоны. 

Отсоедините верхнюю опору от амортизатора. Нажмите педаль (6) (рис.6) для сброса давления и ослабления пружины. Теперь можно ослабить тиски и снять амортизатор со стенда. 
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3.2 Сборка амортизатора 
Закрепите амортизатор в тисках (1), установите пружину на посадочное место, установите крюки на пружину. Нажимая на педаль (5) сожмите пружину, чтобы установить верхнюю опору на амортизатор. 
Для расжатия пружины нажмите на педаль (6).
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Рис 7



4.0 Применение фланцев
Установите держатель фланцев на верхнем кронштейне стенда (рис 8).
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Рис. 8



Установите подходящий под данную пружину фланец. Маленький фланец используется с проставкой (рис. 9-10).
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Рис. 10
Рис. 9
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Рис. 12
Рис. 11







Установите пружину на фланец (рис13).
Внимание: Проверьте положение крюков (2) (рис 5) (крюки должны устанавливаться по центральной оси пружины) и в случае необходимости передвиньте их по кронштейну и зафиксируйте их с помощью ручки (3).
Нажать на педаль (5) для сжатия пружины.

Внимание:  сжимайте пружину ровно на столько, чтобы можно было отсоединить верхнюю опору от амортизатора. Во время сжатия пружины держите руки вне опасной зоны. 

Для расжатия пружины нажмите на педаль (6).
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Рис. 13



4. Периодическое обслуживание установки
Необходимо периодически (каждые три месяца или по необходимости) очищать валы цилиндров и смазывать их трансмиссионным маслом.    
Смазывать внутреннюю часть цилиндров через быстросъёмную муфту маслом для пневмоцилиндров.
Смазать пневмоуправляющее устройство расположенное за педалью (6).
Следить за состоянием уплотнений муфт.







5. Ремонт стенда
Ремонт стенда должен осуществляться квалифицированными специалистами. 

6. Неисправность                                                               Решение 
Недостаточное давление на входе                   Проверить систему подачи воздуха  

Утечка воздуха                                                          Проверить уплотнения 

7. Транспортировка
Возможно передвигать установку с помощью двухколесной тележки. 
Мы не рекомендуем транспортировать стенд одному человеку, иначе возможны проблемы со здоровьем. 

8. Длительный перерыв в работе
В случае  длительного перерыва в работе необходимо провести следующие процедуры:
1. Отсоединить подвод воздуха от компрессора.
2. Сбросить остаточное давление в шлангах и в пневмоцилиндрах.
3. Ввести в пневмолинию немного масла для пневмоцилиндров. 
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